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iDom KNX pad 

 

 

 

Controle y supervise su instalación domótica KNX con su pad.  
 
Tiene acceso a las funciones domóticas KNX siguientes:  
- Luces, intensidad de los variadores  
- Subir y bajar las persianas, abrir y cerrar cortinas enrollables  
- Órdenes y modos de calefacción  
- VMC y climatización  
- Escenas KNX  
- Tipos de ambientes  
- Estados de estación meteorológica: temperatura, luminosidad, anemómetro, humedad, CO2  
 
Asimismo, puede administrar las cámaras IP.  
 
Su pad se convierte en un mando a distancia domótico universal.  
Determine la dimensión, el color y la función de cada botón de sus mandos a distancia que pueden 
conectarse entre ellos para controlar todo el edificio.  
 
Visualice el boletín meteorológico de su elección.  
Redacte notas de recordatorio.  
 
La aplicación administra el protocolo domótica KNX a través de una pasarela IP/KNX.  
Accede a su edificio en modo local o en modo a distancia:  
- sea con una conexión Wi-Fi (local o a distancia)  
- sea con una conexión 3G (según los recursos y opciones de su proveedor de telefonía móvil)  
 
La aplicación puede acceder a varios sitios para conectarse a diferentes instalaciones domóticas KNX.  
 
Se requiere una conexión Internet para la utilización completa de la aplicación.  
La activación de los servicios permite la explotación de todas las funcionalidades de copia de 
seguridad y recuperación de las bases de configuración en nuestros servidores.  
Esta información es personal y está asegurada por la licencia de su pad.  
 
Este alojamiento autoriza la asistencia y mantenimiento de la configuración de los objetos domóticos 
por parte de los constructores y suministradores de servicios, para garantizar una utilización óptima 
de las funcionalidades de la instalación y liberar al usuario de toda dificultad de explotación.  
 
Como opción, los instaladores e integradores pueden preparar o modificar una parametrización y 
transmitirla al usuario. 
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Botón e indicador de conexión 

a la interfaz IP/KNX 

Acceso a los parámetros y a la 

configuración del software 

 
Nombre del 

mando a distancia 

 

Bloc de notas para 

dejar un mensaje 

 

Pulsar para encender o 

apagar la luz 
Pulsar para subir o 

bajar el postigo 

Pulsar para no aplicar la 

orden de calefacción 

Pulsar para visualizar el 

mando a distancia 

Pulsar para ver la 

cámara a página 

completa 

Acceso a los 

mandos a distancia 
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Bloc de notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay mensajes para consultar 

Pulsar para dejar un mensaje 
Mensaje para consultar 

Pulsar para leer o modificar el mensaje 

Pulsar el botón para 

cerrar el mensaje 
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Parámetros y configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección IP y puerto 

de la interfaz IP/KNX 

 

Mando a distancia por 

defecto del sitio Pulsar para acceder 

a la configuración 

de los mandos a 

distancia Guardar los parámetros,  

mandos a distancia, 

botones, funciones KNX  

y cámaras  
Recuperar los 

parámetros guardados 

Dirección IP pública  

 o cuenta dyndns  

o 

domótica 

 

Pulsar para acceder a la 

configuración de las cámaras 

Pulsar para acceder a 

la configuración de 

las funciones KNX 

Pulsar para seleccionar el sitio a configurar 

o crear un nuevo sitio 

 

Código de 

seguridad para 

acceder a los 

parámetros 
Definición del nombre 

del sitio 

Pulsar para eliminar el sitio 

Introducción de grupos 

KNX en 2 o 3 niveles 
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Lista de mandos a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de los botones del mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el mando a distancia a 

modificar o eliminar 

 

Pulsar para crear un nuevo 

mando a distancia 

 
Pulsar para modificar 

 el mando a distancia seleccionado 

Pulsar para eliminar el mando 
a distancia seleccionado 

Nombre del mando a distancia 

Pulsar un botón para definir su función, su tamaño y su color 

Pulsar para validar las modificaciones 
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Definición de los botones del mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar para eliminar el botón 
Pulsar para validar el botón 

Seleccionar el tipo de 

mando 

Seleccionar el objeto 

asociado 

Seleccionar el 

color del botón 

Definir el tamaño del botón  

(número de casillas horizontales 

y verticales) 
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Gestión de cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la cámara 

Dirección IP y puerto de la 

cámara con acceso local 

Dirección IP y puerto de la 

cámara con acceso remoto 

 
Enlace con la imagen 

 de adquisición de la cámara  

(consultar las instrucciones de 

la cámara)  

Pulsar para añadir una 

cámara nueva Pulsar para salvar las 

modificaciones 

Pulsar para probar la cámara 

Lista de cámaras definidas 

Nombre de usuario y contraseña  

(en caso de acceso protegido a la 

cámara) 

Pulsar para eliminar 

la cámara 

URL de las cámaras publicadas 
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Gestión de funciones KNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

función KNX 

Tipo de función 

KNX 

Direcciones de 

grupo de los 

mandos y 

recuperación 

del estado de la 

función KNX  

Probar la función KNX Eliminar la función KNX 

Grabar la función KNX 

Crear una nueva 

función KNX 
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Explotación de las funciones KNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar para encender 

o apagar la luz 

Pulsar para mostrar u ocultar la 

interfaz del variador 

Botones de intensidad: 

5%, 30%, 70% y 100% 

Desplazar el cursor para 

variar la intensidad del 

variador 

Pulsar para mostrar u ocultar 

la interfaz del postigo 

Pulsar para subir 

el postigo 

Pulsar para detener el 

movimiento del postigo 

Pulsar para bajar el 

postigo 

Desplazar el cursor 

para seleccionar la 

posición del postigo 

Pulsar para ocultar 

la interfaz de la 

persiana 

Girar para seleccionar 

la inclinación de la 

persiana 

Pulsar para abrir 

la persiana 

Pulsar para cerrar 

la persiana 

Pulsar para detener la 

rotación de la persiana 
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Pulsar para acceder a la 

interfaz del regulador 

Pulsar para acceder a la 

interfaz de la VMC 

Pulsar para acceder a la interfaz de la 

estación meteorológica 

Visor de estado de la 

salida de calefacción 

Pulsar para seleccionar el 

modo de calefacción 

Estado del modo de calefacción 

Temperatura actual 

Orden actual 

Pulsar para reducir la orden 

Pulsar para aumentar la orden 

Pulsar para aumentar la 

velocidad 

Pulsar para reducir la 

velocidad 

Velocidad de la VMC 

 (de 1 a 8) 

Pulsar para encender o 

apagar la VMC 

Indicador de lluvia 

Medidas comunicadas 

por la estación 

meteorológica 


